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STEMCO is excited to introduce a new CentriFuse Brake Drum product line, the CentriFuse HD.
CentriFuse HD is specifically engineered for severe service applications, such as Refuse, Construction, 
and severe service fleets looking for extended brake drum life and extended brake service intervals.
Unlike full-cast drums, CentriFuse HD is an engineered product. Our patented high alloy braking 
surface provides superior heat absorption, resulting in reduced brake fade and wear. Our steel shell 
provides a layer of safety so you are assured your drum stays on the vehicle. Our unique design makes 
the CentriFuse HD the lightest heavy duty drum in the industry, saving fleets up to 32 pounds per 
wheel end over full-cast drums.
CentriFuse HD is now available and is offered in the following specifications:

When it comes to the performance and safety of your fleet, request the best. Request Genuine 
CentriFuse and CentriFuse HD.
Thank you for your continued support of STEMCO.
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Part No.
Brake 
Size

Weight 
lbs.

Overall 
Depth

Brake Surface 
Width

Hub Pilot
Diameter

Bolt Circle
Diameter

Bolt Hole 
Diameter

600004HD 16.5 X 7 100 10.41 7.64 8.78 285.75 0.96

600013HD 16.5 X 8 104 10.91 8.55 8.78 285.75 0.96

600014HD 16.5 X 8.62 111 11.34 9.10 8.78 285.75 0.96
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Lanzamiento del Nuevo 
Producto CentriFuse® HD  
PARA: TODOS LOS CLIENTES DE STEMCO MOTOR WHEEL 

Lancement du Nouveau 
Produit CentriFuse® HD
À : TOUS LES CLIENTS DE STEMCO MOTOR WHEEL

STEMCO se complace en presentar una nueva línea 
de producto de tambor de freno CentriFuse: 
el CentriFuse HD.

CentriFuse HD está específicamente diseñado para 
aplicaciones de servicio crítico, como rechazo, 
construcción y flotas de servicio que requieren 
un tambor de freno de vida más prolongada e 
intervalos de servicio de freno más amplios.

A diferencia de los tambores fundidos, CentriFuse 
HD es un producto de diseño. Nuestra superficie 
de frenado de alta aleación patentada absorbe el 
calor a niveles superiores, lo cual resulta en menor 
desgaste del freno. Nuestra coraza de acero es la 
capa de seguridad que garantiza que el tambor 
permanezca en el vehículo. El diseño exclusivo hace 
de Centrifuse HD el tambor de servicio pesado más 
liviano del sector, que le quita a las flotas hasta 
32 libras por extremo de rueda con respecto a los 
tambores fundidos.

CentriFuse HD ya está disponible y se ofrece con las 
siguientes especificaciones: 

Cuando se trata del rendimiento y la seguridad 
de su flota, exija lo mejor. Pida los auténticos 
CentriFuse y CentriFuse HD.

STEMCO a le plaisir de vous présenter un nouveau 
tambour de frein CentriFuse, le CentriFuse HD.

Le CentriFuse HD est conçu spécifiquement pour 
les utilisations intensives, telles que les camions 
à ordure, les camions de chantier ou les parcs de 
véhicules à utilisation intensive qui recherchent des 
tambours de frein longue durée et une périodicité de 
maintenance étendue.

Contrairement aux tambours en fonte, le CentriFuse 
HD est un produit technique. Notre piste de 
freinage brevetée en acier fortement allié permet 
une absorption de chaleur supérieure, diminuant 
ainsi la perte d’efficacité et l’usure des freins. La 
coquille d’acier fournit une couche de sécurité et 
permet à votre tambour de rester sur le véhicule. 
Sa conception unique fait du CentriFuse HD le 
tambour le plus léger de l’industrie, épargnant aux 
véhicules jusqu’à 14,5 kg par extrémité de roue en 
comparaison avec les tambours en fonte.

Le CentriFuse HD est maintenant disponible et 
offert avec les caractéristiques suivantes : 

Lorsqu’il est question de la performance et de la 
sûreté de votre parc de véhicules, exigez le meilleur. 
Utilisez CentriFuse Genuine et CentriFuse HD. 

Pieza 
N. °

N° de 
Pièce        

Tamaño 
de freno

Taille du 
frein

Peso lb

Poids

Profundidad 
total

Profondeur 
totale

Ancho 
Sup. de 
Frenado

Largeur de 
la piste de 
freinage

Diám. 
del piloto 
central

Diamètre 
du pilote 
de moyeu

Diám. del
círculo de 
los pernos

Diamètre 
du cercle 

de perçage

Diám. de 
orificio de 
los pernos

Diamètre 
du trou 

de boulon

600004HD 16.5 X 7 100 10.41 7.64 8.78 285.75 0.96

600013HD 16.5 X 8 104 10.91 8.55 8.78 285.75 0.96

600014HD 16.5 X 8.62 111 11.34 9.10 8.78 285.75 0.96


